Tehnicni list

Sto-Fugenkitt WF

Akrilna tesnilna masa

ce O T

Uporaba

® ZUnaj in znotraj

e za lepljenje profilov za notranje prostore

¢ za zatesnitev fug brez ali le z rahlim premikom

¢ ni primeren za fuge z zmernimi in velikimi premiki (npr. okenske priklju¢ne fuge,
raztezne fuge)

Lastnosti

e plasti¢no prozen

Format

e kartuSa s 310 ml

Posebnosti/napotki

e izdelek ustreza EN 15651-1
e izdelek ni odporen proti stalnemu vplivu vode in ga je treba v zunanjem obmocju
zascititi s premazom

Tehnic¢ni podatki

Napotki za obdelavo

Standard/navodilo  Vrednost/

Merilo L NapotKki
za preskusanje Enota

Pozarna odpornost EN 13501-1 E

Osnovna gostota 1,7 glcm3 pribl.

Temperaturna obstojnost -25-80°C

Dovoljeno celotno

0,
preoblikovanje 10%

Maks. Sirina fuge 25 mm

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprec¢nih vrednostih oz. o
pribliznih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v nasih izdelkih lahko
dejanska vrednost pri posameznih posiljkah malenkostno odstopa, vendar brez
negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Zahteve

Podlaga mora biti brez odvitih delov, mas€obe, prahu in olja.

Priprave

Iz fuge odstranite prah, ostanke ometa in malte.
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Obdelava

Temperatura obdelave

najnizja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvi§ja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Poraba Nacin uporabe Pribl. poraba
odvisno od objekta in uporabe
Navedene vrednosti porabe lahko sluzijo samo za orientacijo. To¢ne podatke o
porabi po potrebi ugotavljajte na objektu.

Nanasanje se nanasa s kartusSo, z ustrezno stiskalnico za kartuse

Fuga mora biti Siroka vsaj 7,5 mm in najvec 25 mm, globoka vsaj 12 mm (na
splosno polovi¢na Sirina fuge).

Sto-Hinterfullprofil vnesite v ustrezni dimenziji (pribl. 5 mm SirSe od fuge) v Zeleno
globino fuge; pri tem se ne sme poSkodovati.

Tesnilno snov vbrizgajte z ro€no pistolo ali piStolo na stisnjen zrak in jo zgladite z
orodjem (lopatico za fuge), premazanim z vodo ali terpentinom.

Izdelek se lahko predela z ometom oz. barvnim premazom.
uporaba v povezavi s kontaktnim fasadnim sistemom StoTherm:

Fuge morajo biti Siroke vsaj 10 mm. Robove fug premazite z ustrezno armirno
maso in jih predhodno premazite (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral).

Susenje, strjevanje in ¢as
ponovne obdelave

Strjevanje glede na vremenske razmere in presek fug traja 1-2 tedna.

Ciséenje orodja

Po uporabi takoj o€istite z vodo.

Napotki, priporogcila,
posebnosti, ostalo

Dobava

Dokler ne nastane koza (pribl. 30—60 minut), zaScitite pred dezjem in zmrzaljo.

Barvni odtenek

bela

Pakiranje

kartusa

Skladiscenje

Pogoji skladiS¢enja

Skladisciti na suhem in zas¢iteno pred zmrzaljo. Zas¢ititi pred vrocino in
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neposrednimi sonénimi zarki.

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme
Varnost Upostevajte varnostni list!

Posebni napotki
Namen informacij oz. podatkov v tem tehni¢nem listu, ki temeljijo na nasih spoznanjih in
izkusnjah, je zagotavljanje ustrezne obiajne uporabe oziroma obi€ajne uporabnosti izdelka.
Uporabnika ne odvezujejo dolznosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehni¢nem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi
izdelki.

Z izdajo novega tehni¢nega lista prenehajo veljati vsi dosedaniji tehniéni listi. Vsakokrat
najnovejso razli€ico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno sredis¢e Sto Ljubljana

Brezje pri Grosupljem 69

Sl - 1290 Grosuplje

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

pc.ljubljana.si@sto.com
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