Tehnicni list

StoAqua Top Wood Qil
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e znotraj

¢ za dele, ki omejeno ohranijo mere, npr. okenske police, napusci
¢ za dele, ki ne ohranijo mer, npr. ograje, drogovi

Lastnosti

¢ visoka zmogljivost prodiranja
e brez topil

e brez mehcal

¢ brez biocidov

e z odprtimi porami

¢ visoka vremenska odpornost
e brez nastanka filma

e preprosta nega

Videz

e mat

Posebnosti/napotki

e pri vodoravnih povrSinah poskrbite za to, da lahko voda odteka
e izdelek ni primeren za terase na zunanjem podrocju

o tropski les podaljSa suSenje

o pri uporabi tropskega lesa izvedite poskusni premaz

. Standard/navodilo  Vrednost/ .
Merilo L. NapotKki
za preskusanje Enota

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprec¢nih vrednostih oz. o
pribliznih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v nasih izdelkih lahko
dejanska vrednost pri posameznih posilijkah malenkostno odstopa, vendar brez
negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na sploSno:

- Cist, suh

- Brez mascob in prahu

- Brez lo€ilno delujocih snovi
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- Pripravite podlago na ustrezen nacin.

Priprave 1. Preverite nosilnost obstojeCega premaza.
2. Odstranite premaze, ki niso nosilni.

Stari premazi:

POZOR!

- Odstranjevanje ali nadaljnja obdelava starih premazov, kot npr. brusenje, zganje
- Posledice: drazenje dihalnih poti

1. Izdelek obdelajte samo na prezracenih podrocjih.

2. Na notranjih obmocjih prostor prezradite s prepihom.

3. Nosite zas¢ito dihal.

priprava:

1. Odistite stare premaze.

2. Odstranite vse razrahljane sestavine.

3. Posivel les pobrusite vse do zdravega lesa.

Napotek:
- Zaobljite ostre robove lesa.
- Vsi lesni materiali so zlepljeni vremensko odporno.

Skobljane ali nove lesne povrSine:
1. PovrsSino pobrusite v smeri viaken.
2. Ocistite povrSino.

Lesene iverne plosce:
- Primerne so samo lesene iverne plosc¢e po DIN 68763, tipa V100, V100 G.
- Vlaznost lesa: najve¢ 12 %

Vecslojne plosce:

- Upostevajte tehnicni list BFS st. 3 in tehnicni list BFS §t. 18.

- Vlaznost lesa: 5-15 %

- PloS¢e so samo pogojno primerne za neposredne vremenske vplive.

- Pri vec€plastnih ploS¢ah po DIN 68705 je vremensko odporno samo lepljenje.

les na zunanjih obmodjih:
1. Nov in preperel les iglavcev impregnirajte z izdelkom StoPrim Protect BS.

Obdelava

Temperatura obdelave Temperatura podlage in zraka:
najnizja temperatura: +10 °C
najvi§ja temperatura: +30 °C
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Materiala ne obdelujte:
-Pri neposrednem in intenzivhem sonénem sevanju
-na vrocini in segretih podlagah

Priprava materiala Izdelek je pripravljen za obdelavo. Izdelek pred uporabo dobro premesajte.
Poraba Nacin uporabe Pribl. poraba
na nanos premaza 0,08-0,10 I/m2

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanasanja, podlage in
konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko sluzijo samo za orientacijo. To¢ne
podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa Les dvakrat premazite z oljem StoAqua Top Wood Oil.

Naoljene povrsine najmanj enkrat letno preverite in naoljite.

Nanasanje premazovanje

Obdelava izdelka:

1. Izdelek tankoslojno nanesite v smeri lesnega vzorca. orodje: ploscati opi€,
Copi¢ za premazovanje povrsin

2. Les previdno dodatno pobrusite v smeri lesnega vzorca. orodje: fina brusna

koprena
Susenje, strjevanje in ¢as Obdelava po 12 urah je mozna pod naslednjimi pogoji:
ponovne obdelave - temperatura podlage in zraka: +20 °C

- relativna zracna vlaga: 65 %
- suh brez lepljenja: 7 ur

Nasledniji faktorji podaljSajo ¢ase suSenja in strditve:
- nizka temperatura
- visoka zrac¢na vlaga

Ciséenje orodja Po uporabi takoj ogistite z vodo.
Napotki, priporoc€ila, odstranjevanje med odpadke:
posebnosti, ostalo - Upostevajte zakonske predpise.

- Prazne ploc¢evinke oddajte za recikliranje.
- Plo¢evinke z ostanki oddajte na zbirnem mestu za stare lake.
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Dobava

Barvni odtenek naravna,
se lahko tonira po barvni pahljaci za lake in lazure

Nalsedniji faktorji lahko privedejo do odstopanja barvnega odtenka:
- lastnosti lesa

- debelina suhega sloja

Priporocilo:

Izvedite poskusni premaz.

Pakiranje plo¢evinka

Skladis€enje

Pogoji skladiSéenja Skladisciti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaS¢iteno pred zmrzaljo.
Zascititi pred neposrednimi son¢nimi zarki.

Rok skladiSéenja NajboljSa kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoStevanju
pogojev skladis€enja do poteka maksimalnega obdobja skladi§Cenja. Tega najdete
pri §t. Sarze na posodi.

Razlaga st. Sarze:

1. Stevilka = zadnja Stevilka leta, 2. + 3. Stevilka = koledarski teden

Primer: 6450013223 — obdobje skladiS¢enja do konca 45. koledarskega tedna v
letu 2026

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene necistoCe, npr. zaradi
umazanega orodja, lahko skrajSajo uporabnost.

Produktna skupina Lesna olja
Varnost Upostevaijte varnostni list!

Varnostni napotki se nanasajo na neobdelan izdelek, pripravijen na obdelavo.

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-
izotiazolin-3-ona [§t. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [St. ES 220-239-
6] (3: 1). Lahko povzrodi alergijski odziv.
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Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprecite stik s kozo in oémi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehni€nem listu, ki temeljijo na nasih spoznanjih in
izkusnjah, je zagotavljanje ustrezne obi€ajne uporabe oziroma obi€ajne uporabnosti izdelka.
Uporabnika ne odvezujejo dolznosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehni¢nem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi
izdelki.

Z izdajo novega tehni¢nega lista prenehajo veljati vsi dosedaniji tehniéni listi. Vsakokrat
najnovejso razli¢ico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno sredi$¢e Sto Ljubljana

Brezje pri Grosupljem 69

Sl - 1290 Grosuplje

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

pc.ljubljana.si@sto.com
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