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Mat notranja disperzijska barva brez leska in brez 

konzervansov, preverjena glede škodljivih snovi, 

visoko prekrivna, razred mokre abrazije 2 in 

prekrivnost razreda 1 po EN 13300  
 

 

 

 

Značilnosti 

Uporaba  znotraj  

 kot visoko prekrivna disperzijska barva na stenskih in stropnih površinah  

 

Lastnosti  zelo dobro zapolnjuje  

 zelo dobro prekrivajoče  

 brez topila  

 brez mehčal  

 brez emisij  

 TÜV SÜD ‒ preverjanje glede sestavin in emisij, pomembnih za zdravje, redno 

nadzorovanje izdelkov in procesov, kontrola surovin 

(www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)  

 brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu  

 brez dodanih konzervansov  

 

Videz  mat brez leska v skladu z EN 13300  

 

Tehnični podatki 

 

 
Merilo 

Standard/navodilo 

za preskušanje 

Vrednost/ 

Enota 
Napotki 

 Gostota EN ISO 2811 1,4 - 1,6 g/cm³  

 Odpornost na mokro obrabo EN 13300 R-razred 2  

 Zmogljivost prekrivanja EN 13300 H10-razred 1  

 Izdatnost EN 13300 8 m²/l  

 Sijaj EN 13300 
G4 - mat brez 
leska 

 

 Maksimalna velikost zrn EN 13300 S1 - fin  

 Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o 
približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko 
dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez 
negativnega vpliva na uporabnost izdelka. 

Napotki za obdelavo 
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Zahteve Podlaga na splošno:  
- Trdna, suha, čista, nosilna  
- Brez oblog veziva, solitra in ločilnih sredstev    

Priprave Splošno:  
- Dela ustrezajo splošno priznanim pravilom tehnike.  
- Upoštevajte vse zahteve, ki jim je objekt izpostavljen.  
 
Preverjanje podlage:  
- Preverite in presodite podlago.  
 
Presoja oprijema:  
- Zaradi številnih različnih izdelkov na trgu morate izvesti lastne poskuse.  
 
Priprava podlage:  
- Odstranite razrahljane dele premaza.  
- Odstranite nenosilne stare sloje in premaze.  
- Očistite površino mehansko ali s sredstvom za odstranjevanje barv in lakov.  
 
Nanos temeljnega premaza:  
- Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.  
 
Nanos temeljnega premaza na normalno in zelo vpojne podlage:  
- Izdelek: StoPrim Plex ali StoPrim GT  
- StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo.  
- StoPrim Plex glede na podlago razredčite z maks. 30 % vode.  
 
Na šibko vpojne podlage je treba nanesti temeljni premaz:  
- Izdelek: StoPrim Color ali StoPrim Sil Color  
 
Izolacija vodotopnih sestavin:  
- Izdelek: StoPrep Isol.  
StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno.  
 
Nanos temeljnega premaza na intaktne dvokomponentne premaze, neželezne 
kovine, umetne snovi:  
- Izdelek: StoAqua EP Activ.  
 
Obdelava splesnelih površin:  
- Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezne državna priporočila in smernice.  
- Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno 
raztopino vodikovega peroksida.  
- Površino temeljito izperite z vodo.  
 
Premazovanje akrilnih tesnilnih mas:  
- Zaradi višje elastičnosti akrilne tesnilne mase lahko nastanejo razpoke in/ali 
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obarvanja premaza.  

 

Obdelava 

Temperatura obdelave Temperatura podlage in zraka: 
najnižja temperatura: +5 °C 

Priprava materiala Priprava materiala:  
- Material razredčite s čim manjšo količino vode, da dosežete obdelovalno 
konsistenco.  
- Pri uporabi kot vmesni sloj ali zaključni sloj: razredčite z maks. 5 % vode.  
- Material pred uporabo dobro premešajte.  
 
Če material obdelujete s strojem oziroma črpalko:  
- Vzpostavite obdelovalno konsistenco.  
- Intenzivno toniranega materiala ne redčite oziroma ga razredčite z vodo le 
minimalno.  
- Premočno razredčenje poslabša lastnosti materiala, npr. obdelavo, prekrivnost in 
intenzivnost barvnega odtenka.  

Poraba Način uporabe  Pribl. poraba 

 na nanos premaza  0,13 - 0,15 l/m² 

 pri 2 delovnih korakih  0,26 - 0,30 l/m² 

 Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in 
konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne 
podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu. 

Struktura nanosa temeljni premaz:  
Odvisno od vrste in stanja podlage.  
 
vmesni premaz:  
StoColor Rapid Neo  
 
zaključni premaz:  
StoColor Rapid Neo  
 
napotki:  
- Odvisno od podlage in barvnega odtenka so potrebni dodatni premazi. 

Nanašanje  
Možnosti:  
- premazovanje  
- brezzračno brizganje  
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- valjanje  
 
Brezzračno brizganje:  
- šoba: 0,018"‒0,026"  
- tlak: 150‒180 bar  
- kot šobe: 50°  
- Izdelek razredčite s 5 % vode.  
 
napotek:  
- Za preprečevanje vidnih sledov nanašanja, izdelek nanesite na povezane 
površine mokro na mokro.  
 

Sušenje, strjevanje in čas 
ponovne obdelave 

Posušen in obremenljiv: po pribl. 3 do 4 dneh.  
 
Naslednji faktorji podaljšajo čase sušenja in strditve:  
- visoka zračna vlaga  
- nizka temperatura  
- majhna izmenjava zraka  
 
Obdelava po 6 urah je možna pod naslednjimi pogoji:  
- temperatura podlage in zraka: +20 °C  
- relativna zračna vlaga: 65 %   

Napotki, priporočila, 
posebnosti, ostalo 

napotki za sušenje:  
- Mavčne izravnalne mase, ki jih priporoča proizvajalec, so lahko občutljive na 
vlago. Ta občutljivost lahko povzroči mehurčke, nabrekanje mavčnih izravnalnih 
mas in njihovo luščenje.  
- Zadostno prezračevanje in dovolj visoka temperatura pospešita sušenje.  
 
Neugodne svetlobne razmere:  
- priporočilo: na gladkih površinah z neugodnimi svetlobnimi razmerami, npr. 
svetlobo od strani, uporabite naslednje izdelke: StoColor Rapid Ultramatt, StoColor 
Supermatt, StoColor Sil Comfort 
 
Uporaba na površinah z vplivom vode:  
- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim 
listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.  
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv 
vode). 
 
napotek za reklamacije:  
- Pri premazovanju grobih vlaknenih tapet lahko naravne sestavine lesa (lignin in 
smole) barvni premaz obarvajo rumenorjavo. Ta mesta točkovno obdelajte z 
izolirnim premazom.  
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- Pri teh naravnih sestavnih ni zdravstvenih pomislekov. 

Dobava 

Barvni odtenek bela, stara bela AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 
(RAL 9016), delno je možno toniranje s StoColor System  
 
spremembe odtenka:  
- pri mehanski obremenitvi premazane površine lahko pri temnih, intenzivnih 
barvnih odtenkih zaradi uporabljenih naravnih  
- To ne vpliva na kakovost in funkcionalnost izdelkov.  
- Pri briljantnih oz. intenzivnih barvnih odtenkih priporočamo razred mokre abrazije 
1 in srednji sijaj oz. sijajno površino, npr. StoColor Opticryl Satinmatt, StoColor 
Opticryl Satin, StoColor Opticryl Gloss.  
- S tem se poveča sposobnost čiščenja površine in mehanska odpornost na 
pogosto obiskanih območjih.  
 
točnost barvnega odtenka:  
- Na podlagi kemičnih in/ali fizikalnih procesov vezave pri različnih pogojih objekta 
ni mogoče jamčiti za natančen in enakomeren barvni odtenek ter površino brez 
madežev.  
To velja zlasti pri:  
a. neenakomerni vpojnosti podlage  
b. različne stopnje vlažnosti podlage  
c. deloma zelo različni alkalnosti/sestavinah v podlagi  
 
Vidni sledovi izboljšav:  
- Vidni sledovi izboljšav, popravil ali naknadnih opravil na površini so odvisni od 
mnogih dejavnikov.  
- To pomeni, da so vidni sledovi izboljšav v skladu s Tehničnim listom BFS št. 25 
neizogibni tudi pri uporabi originalne premazne snovi.  

Možnost niansiranja Z maks. 1 % StoTint Aqua možnost samodejnega toniranja.  

Pakiranje vedro  

Skladiščenje 

Pogoji skladiščenja Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. 

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega 
obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. 
Razlaga št. šarže: 
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden 
Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 
2026 
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Dovoljenja/ atesti 

TÜV SÜD - Certificate/eco-
label no. TM-09/260121-1 

StoColor Rapid/StoColor Rapid Neo (z malo emisij, preverjen 
glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo) 
Ocena obnašanja emisij 

 

Oznaka 

Produktna skupina Notranja disperzijska barva 

 

Varnost Upoštevajte varnostni list! 
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo. 

   Preprečiti sproščanje v okolje.     

  

 

Posebni napotki 

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in 
izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. 
Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in 
uporabnost. 
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. 
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi 
izdelki.  
 
Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat 
najnovejšo različico najdete na internetu. 

  

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana 
Brezje pri Grosupljem 69 
SI - 1290 Grosuplje 
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47 
Tel. +386 1 5443 710 
pc.ljubljana.si@sto.com 


