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Organska, porozna izolacijska barva za 

renoviranje  

 

 
 

 

Značilnosti 

Uporaba  znotraj  

 za primerne akustične sisteme Sto  

 barva za renoviranje z odprtimi porami za akustične sisteme in podobne sisteme, 

ki prenesejo premaze na vodeni osnovi  

 primeren kot premaz izdelka StoSilent Decor M  

 

Lastnosti  odličen učinek zapore proti nikotinu, ligninu, sajam in vodenim madežem  

 porozen  

 dobro prekrivajoč  

 visoka stopnja beline  

 

Videz  mat skladno z EN 13300  

 

Posebnosti/napotki  doseganje poroznosti s posebno tehniko obdelave  

 ni primeren za sisteme premazov StoSilent Top  

 

Tehnični podatki 

 

 
Merilo 

Standard/navodilo 

za preskušanje 

Vrednost/ 

Enota 
Napotki 

 Gostota EN ISO 2811 1,2 - 1,4 g/cm³  

 Odpornost na mokro obrabo EN 13300 R-razred 1  

 Zmogljivost prekrivanja EN 13300 H10-razred 2  

 Izdatnost EN 13300 7 m²/l  

 Sijaj EN 13300 G3 - mat  

 Maksimalna velikost zrn EN 13300 S1 - fin  

 Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o 
približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko 
dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez 
negativnega vpliva na uporabnost izdelka. 

Napotki za obdelavo 

Zahteve Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter 
ločilnih sredstev. Zaradi vlage ali podlage, ki se še ni popolnoma vezala, lahko 
pride do poškodb v sledečih slojih, npr. do nastajanja mehurčkov, razpok. Izdelka 
ne uporabljajte na vlažnih in umazanih podlagah.  
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Priprave Površine najprej očistite z industrijskim sesalnikom s krtačo.  
 
Akrilne tesnilne mase so zelo elastične. Pri premazovanju akrilnih tesnilnih mas 
lahko pride do pojava razpok v oplesku in obarvanja opleska. Za izbrano akrilno 
tesnilno maso opravite preizkuse oprijema.  
 
Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno 
odgovornost preveriti in oceniti podlago.  

 

Obdelava 

Temperatura obdelave najnižja temperatura podlage in temperatura obdelave: +5 °C 

Priprava materiala Izdelek je pripravljen za obdelavo.  
Pred uporabo material dobro premešajte, po potrebi izdelajte gostoto za brizganje.  

Poraba Način uporabe  Pribl. poraba 

 na nanos premaza  0,15 - 0,30 l/m² 

 pri 2 delovnih korakih  0,30 - 0,60 l/m² 

 pri 3 delovnih korakih  0,45 - 0,75 l/m² 

 Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in 
konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne 
podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu. 

Struktura nanosa podlaga:  
nosilen akustični sistem  
 
vmesni premaz 1:  
StoColor Silent N  
 
vmesni premaz 2:  
StoColor Silent N  
 
zaključni premaz:  
StoColor Silent N  
 
Odvisno od podlage in barvnega odtenka so potrebni dodatni premazi. 

Nanašanje strojno 
 
Na eni in isti površini uporabite samo izdelke iz iste šarže. Material nerazredčen 
nanesite v nizkotlačnem postopku v 1‒3 slojih. Za brizganje v nizkotlačnem 
postopku uporabite pištolo s šobo z 2,5 do 3,0 mm, Sto-Trichterpistole s šobo s 
4 mm ali nizkotlačno napravo, npr. podjetja Chiron, Graco, Sata, Storch ali 
Wagner.  
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Vsak sloj pustite min. 24 h pri +18 °C in maks. 70 % relativne zračne vlage, da se 
posuši. Po potrebi nanesite še drugi in tretji sloj.  
 

Sušenje, strjevanje in čas 
ponovne obdelave 

Material se posuši povsem fizikalno. Čas sušenja je odvisen od podlage, relativne 
zračne vlage, sobne temperature in prezračevanja.  
Visoka zračna vlaga in/ali nizka temperatura podaljšata čas sušenja.  Pri 
temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost 
nadaljnje obdelave po pribl. 24 urah. 

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo. 

Napotki, priporočila, 
posebnosti, ostalo 

Izdelka ne nanašajte s čopičem, valjčkom ali podobnim orodjem, saj premaz sicer 
ni več akustično učinkovit.  
Močna umazanija na podlagi lahko privede do porumenitve prvega sloja. Drugi in 
po potrebi še tretji sloj to porumenitev prekrijeta.  
 
Razred mokre abrazije lahko v odvisnosti od vrste in stanja podlage odstopa od 
navedenih vrednosti.  
 
Upoštevati je treba splošna pravila za obdelavo podjetja Sto za akustične sisteme 
StoSilent. Ta so na voljo pri družbi Sto SE & Co. KGaA.  
Izdelek montirajte in/ali premažite šele po razlagi postopka. 

Dobava 

Barvni odtenek bela, delno je možno toniranje s StoColor System  
 
točnost barvnega odtenka:  
Vremenski in stavbni pogoji vplivajo na točnost in enakomernost barvnega 
odtenka. Na vsak način se izognite naslednjim pogojem (a‒c):  
a. neenakomerno vpijanje podlage 
b. različno vlažna mesta na površini podlage 
c. mestoma zelo različna alkalnost in/ali snovi iz podlage.  
 
napotek:  
Tonirane različice izdelka zaradi pigmentnih past vsebujejo manjše količine topil.  

Pakiranje vedro  

Skladiščenje 

Pogoji skladiščenja Skladiščiti dobro zaprto in zaščiteno pred zmrzaljo. 

Rok skladiščenja Najboljša kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega 
obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi. 
Razlaga št. šarže: 
1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden 
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Primer: 6450013223 obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 
2026 

 

Dovoljenja/ atesti 

Declaration of conformity No. 
2014-04 

Identiteta recepture/sprememba imena akustičnih izdelkov 
Izjava o skladnosti 

 

Oznaka 

Produktna skupina Akustična barva za renoviranje 

 
Sestava  

po smernici VdL – barve za objekte 
 polimerna disperzija 
 titanov dioksid 
 silikatna polnila 
 mineralna polnila 
 voda 
 površinski aditiv 
 zgoščevalno sredstvo 
 disperzijsko sredstvo 
 omakalno sredstvo 
 zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi BIT/ZPT 
 zaščitno sredstvo za skladiščenje na osnovi CIT/MIT 3:1 

Varnost Upoštevajte varnostni list! 
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo. 

  

 

Posebni napotki 

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in 
izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. 
Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in 
uporabnost. 
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. 
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi 
izdelki.  
 
Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat 
najnovejšo različico najdete na internetu. 

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in 
izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. 
Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in 
uporabnost. 
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. 
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Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi 
izdelki.  
 
Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat 
najnovejšo različico najdete na internetu. 

  

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana 
Brezje pri Grosupljem 69 
SI - 1290 Grosuplje 
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47 
Tel. +386 1 5443 710 
pc.ljubljana.si@sto.com 


