Tehnicni list

StoFentra Slider Mesh WS 1

Prikljucni profil za prikljucitev na okensko polico v Q
5

Spaleti

‘

Uporaba ® ZUNaj

o kot priklju€ni profil za okensko polico v $paleti v sistemu StoVentec R
Lastnosti ® iz umetne snovi

o s preluknjanim krakom

® Z vgrajeno armirno mrezico
Format e dolzina: 250 cm

Tehni€ni podatki

Napotki za obdelavo

. Standard/navodilo  Vrednost/ .
Merilo L NapotKki
za preskusanje Enota

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprec¢nih vrednostih oz. o
pribliznih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v nasih izdelkih lahko
dejanska vrednost pri posameznih poSiljkah malenkostno odstopa, vendar brez
negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Zahteve

Povrsine nosilnih ploS¢ morajo biti Ciste, suhe, brez zamika in povsem ravne.

Robovi morajo biti povsem poravnani in sti¢ni.

Obdelava
Poraba Izvedba Pribl. poraba
1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanasanja, podlage in
konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko sluzijo samo za orientacijo. Tocne
podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.
NanasSanje

montaza profila:
Profil za Spaleto vstavite v za to pripravljeno Spaleto. Potem nataknite ustrezne
kotnike levo in desno.

nanos podometa:
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Nanesite armirno maso na nosilno plos¢o. Tkanino profila vstavite v armirno maso,
na podrocju stikov profila naj se prekriva. PovrSinsko tkanino vstavite v armirno
maso, tako da sega €ez spodnji rob profila. Presezno povrsinsko mrezo na
spodnjem robu profila odrezite z olfa nozkom.

Napotki, priporogcila,
posebnosti, ostalo

Dobava

Izdelek ni namenjen za izdelavo tesnilne ravni. Tesnilno raven je treba nacrtovati
in izvesti lo€eno. Ne uporabljajte poskodovanih profilov.

Barvni odtenek

bela

Skladis¢enje
Pogoji skladiscenja

Blaga ne obremenite.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za obeSene prezratevane fasade

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES)
REACH §t. 1907/2006, Prilogo Il ni potrebna.

Podrobnejse informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service &
Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehni€nem listu, ki temeljijo na nasih spoznanjih in
izkusnjah, je zagotavljanje ustrezne obi¢ajne uporabe oziroma obi€ajne uporabnosti izdelka.
Uporabnika ne odvezujejo dolznosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehni¢nem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi
izdelki.

Z izdajo novega tehni¢nega lista prenehajo veljati vsi dosedaniji tehniéni listi. Vsakokrat
najnovejso razli€ico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno sredis¢e Sto Ljubljana

Brezje pri Grosuplijem 69

Sl - 1290 Grosuplje
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Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com
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