Tehnicni list

StoLevell FT

Mineralna lepilna in armirna malta/podomet, hitro
strjujo€a in hitro odporna proti dezju
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Uporaba ® zZUnaj in znotraj
e posebno pri vlaznem in mrzlem vremenu (min. +1 °C do maks. +20 °C)
¢ za predelavo mineralnih in skoraj vseh organskih starih ometov ali zidov
e za lepljenje izolacijskih ploS¢ in nosilnih ploS¢ za omet na mineralne in organske
neprozne podlage
¢ za tankoslojne armirne sloje
¢ kot lepilna in armirna masa za StoTherm Vario, StoTherm Mineral in StoTherm
Wood
o kot lepilna masa za StoTherm Classic®
Lastnosti ¢ pospeseno vezanje zaradi tehnologije FastTrack

o hitro odporen proti dezju

¢ zelo visoka moc leplienja in dobra oprijemljivost na podlago
¢ zelo visoka prepustnost za paro

¢ zelo odbija vodo

¢ se lahko omejeno obdela strojno

e zelo vremensko odporen

Standard/navodilo  Vrednost/

Merilo . NapotKki
za preskusanje Enota
Razred malte EN 998-1 CS v
Razred malte DIN 18550-1/-2 Pl
Osnovna gostota trdne malte EN 1015-10 1,4 glcm3
Upogibna natezna trdnost EN 1015-11 5,1 N/mmg?
Odpornost na tlak EN 1015-11 11,6 N/mm2
E-modul dinamicen TP BE-PCC 6.500 N/mm?
Upornost difuzije vodne pare p <25
Vpojnost vode ETAG 004 <0,5 kg/mz
Cs
Vpojnost vode EN 1015-18 %20 kg/(m2*min® W, 2
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£0,82 W/(m*K) tabelaricna

Toplotna prevodnost EN 1745 7aP = 50 % vrednost
<0,89 W/(m*K) tabelari¢na

Toplotna prevodnost EN 1745 7a P =90 % vrednost

PoZarna odpornost EN 13501-1 A2-s1, dO

Izdatnost 820 L/t

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povpre¢nih vrednostih oz. o
pribliznih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v nasih izdelkih lahko
dejanska vrednost pri posameznih posiljkah malenkostno odstopa, vendar brez
negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nosilna in brez prisotnosti mascob, prahu,
ledu ter slane. Po potrebi na mestu samem preverite, ali je pritrditev primerna za to
podlago.

Zaradi vlage ali podlage, ki se Se ni popolnoma vezala, lahko pride do poskodb v
sledecih slojih, npr. do nastajanja mehur¢kov, razpok.

Priprave

Preverite, ali so obstojeci premazi primerni in nosilni. Odstranite premaze, ki niso
nosilni.
Po potrebi podlago ocistite.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnizja temperatura podlage in zraka: +1 °C
najvisja temperatura podlage in zraka: +20 °C

optimalna temperatura obdelave: min. +1 °C do maks. +15 °C
obdelava mozna pri: +15 °C do +20 °C

po obdelavi so dovoljene temperature do -3 °C, v kolikor se te pojavijo pri
1.) uporaba kot lepilo: po 1 uriin
2.) uporaba kot armatura: po 6 urah.

Cas obdelave

Pri +7 °C: pribl. 60 minut

Mesalno razmerje

6,0 | vode na 25 kg

Priprava materiala

Pripravite vodo in dodajte tovarniSko suho malto. Mesajte pribl. 2 minuti. Po¢akajte
pribl. 3 minute. Dodatno mesSaijte pribl. 30 sekund.

Ne meSajte prevec. Ne dodajajte tujih snovi. Zagotovite, da bosta orodje in strojna
oprema Cista.
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Poraba Nacin uporabe Pribl. poraba
armiranje 4,00 - 5,00 kg/m2
armiranje pri StoTherm Wood 6,00 - 8,00 kg/m2
lepljenje plos¢ iz trde EPS-pene 4,50 - 6,00 kg/m2
lepljenje ploS¢ iz mineralne volne 6,00 - 7,00 kg/m2

nanos lepila na steno pri plos¢ah iz trde EPS-

- 2
pene in lamelnih trakovih 6,50 - 8,00 kg/m
cbdatno_ lepljenje izolacijskih ploS¢ pri pritrditvi s 2.00 - 2,50 kg/m?
tirnicami
lepljenje ploS¢ StoCarrier Reno 4,50 - 5,00 kg/m2
izravnalna masa za glave zidnih vlozkov in
vdolbine ter fina izravnalna masa 1,00- 1,50 kg/m?
na mm debeline sloja 1,22 kg/m2

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanaSanja, podlage in
konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko sluzijo samo za orientacijo. To¢ne
podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanasanje ro€no, strojno

uporaba kot lepilna masa:
Izdelek nanesite strojno ali ro€no z nerjavno jekleno gladilko. I1zolacijske ploSce
takoj vtisnite v svezo plast lepila ali jih namestiti plavajocCe in pritisnite nanjo.

delez lepilne povrSine izolacijske plo$¢e pri nanosu lepilne mase na steno:
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte: min. 60 %
Sto-Speedlamelle: min. 50 %

delez lepilne povrsSine izolacijske ploSce pri nanosu lepilne mase na izolacijsko
plosco:

min. 40 %

pri toplotno-izolacijskih kontakinih fasadnih sistemih s kerami¢no oblogo: min. 60
%

uporaba kot armirna masa:

Izdelek nanesite strojno ali ro€no z nerjavno jekleno gladilko. Tkanino v celoti
vstavite v zgornjo tretjino Se vlaznega armirnega sloja. Robovi tkanine se morajo
prekrivati za 10 cm. Pri odprtinah zgradbe (npr. okenskih in vratnih Spaletah)
armiranje izvedite diagonalno.

Priporo€ena srednja debelina armirnega sloja je 3-5 mm.

priporo¢ena srednja debelina armirnega sloja pri StoTherm Wood: 5 - 7 mm.
Navedena vrednost je orientacijska vrednost. Odvisno od primera uporabe (npr. v

Rev.st.: 7/ SL /Sto Ges.m.b.H. Za trg v Sloveniji ./. 02.10.2026 / PROD0145 / StoLevell FT 3/6




Tehnicni list

StoLevell FT

kotih in pri Spaletah) lahko debelina sloja mo¢no odstopa.

Susenje, strjevanje in ¢as
ponovne obdelave

Tehnologija FastTrack naredi izdelke hitro odporne proti dezju. Zra¢na vilaga in
temperatura lahko suSenje pospeSita ali upo€asnita. SuSenje lahko pri neugodnih
vremenskih pogojih traja ve¢ dni. Tudi izdelki s tehnologijo FastTrack morajo biti
zasciteni pred dezjem. Zagotovite, da ne pride do zastajanja vlage, saj bi to
podaljSalo suSenje.

Strjevanje je odvisno od vremenskih pogojev in traja pribl. 0,5 dni/mm debeline
sloja.

Pri temperaturi zraka in podlage +10 °C in 75 % relativni zra¢ni viaznosti (ugodni
pogoji): moznost nadaljnje obdelave ne prej kot po 24 - 48 urah. Pri neugodnih
pogojih lahko traja ve¢ dni, preden je povrSina pripravljena za nadaljnjo obdelavo.

Ciséenje orodja

Po uporabi ogistite z vodo.Vodo od &iS€enja/pomivanja prestrezite in jo odstranite
na strokovno ustrezen nacin.

Napotki, priporogcila,
posebnosti, ostalo

Dobava

Nadaljnje napotke za obdelavo najdete v pravilih za obdelavo posameznih
sistemov.

Barvni odtenek

Siv

Moznost niansiranja

Brez moznosti niansiranja.

Pakiranje

Skladiscenje

vreca

Pogoji skladisScenja

Hraniti na suhem.

Rok skladiS¢enja

Ta izdelek ima malo oz. zelo malo kromatov.

NajboljSa kakovost v originalni posodi je zagotovljena do poteka maksimalnega
obdobja skladiS€enja. Tega najdete pri $t. Sarze na posodi.

Razlaga st. Sarze:

1. Stevilka = zadnja Stevilka leta, 2. + 3. Stevilka = koledarski teden

Primer: 6450013223 obdobje skladiS€¢enja do konca 45. koledarskega tedna v letu
2026

Oznaka

Produktna skupina

Lepilna in armirna malta
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Sestava
cement
polimer v prahu
anorgansko vezivo
mineralna polnila
mineralni lahki dodatki
organska polnila
vlaknene polnilne snovi
sredstvo za hidrofobiranje
zgoscevalno sredstvo
zaviralec
pospesevalo
reducent kroma
Varnost Ta izdelek mora biti oznacen po veljavni Uredbi ES.
Upostevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanaSajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.
Cim dlje sveZi omet ostane na vasi koZi, tem vegja je nevarnost resne poskodbe
koze.
Otroci se ne smejo priblizati svezemu ometu!
Navodilom proizvajalca za varstvo pri delu je treba med fazo obdelave obvezno
slediti.

Povzroca drazenje koze.Povzroca hude poSkodbe oci. Hraniti zunaj dosega otrok.
Nositi zas€itne rokavice/ zascitno obleko/ za$c¢ito za o€i/ zas€ito za obraz.
Prepregiti sproséanje v okolje. PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj
minut. Odstranite kontakine leCe, Ce jih imate in e to lahko storite brez tezav.
Nadaljujte z izpiranjem.Takoj pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE/
zdravnika.PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.Ce nastopi drazenje
koze: poiscite zdravnisko pomo¢/ oskrbo.Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati
pred ponovno uporabo. Vsebino/posodo zavreci skladno z dovoljenjem ali oddati
na komunalno zbiralno sredis€e. Pri ustreznem skladiSéenju na suhem za obdobje
najmanj 6 mesecev od datuma proizvodnje z majhno vsebnostjo kromatov.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehni€nem listu, ki temeljijo na nasih spoznanjih in
izkuSnjah, je zagotavljanje ustrezne obi€ajne uporabe oziroma obi€ajne uporabnosti izdelka.
Uporabnika ne odvezujejo dolznosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehni¢nem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi
izdelki.

Z izdajo novega tehni¢nega lista prenehajo veljati vsi dosedaniji tehniéni listi. Vsakokrat
najnovejso razli€ico najdete na internetu.
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Sto Ges.m.b.H. Prodajno srediS¢e Sto Ljubljana

Brezje pri Grosupliem 69

Sl - 1290 Grosuplje

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

pc.ljubljana.si@sto.com
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