Tehnicni list

StoPrep In

Glede Skodljivih snovi preverjeno, vodeno
sredstvo za temeljni premaz za notranje prostore
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Uporaba ® Znotraj
¢ na mineralnih in organskih podlagah za naslednje organske in mineralne
zaklju¢ne omete

Lastnosti e omogoc€a oprijem
e regulira vpojnost
o difuzijsko prepusten
o brez topil in mehéal ter z malo emisij v skladu s TUV SUD, kriteriji za podelitev
narocCila TM-07
o TUV SUD - preverjanje glede sestavin in emisij, pomembnih za zdravje, redno
nadzorovanje izdelkov in procesov, kontrola surovin
(www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
e brez snovi, ki povzroc€ajo obloge ¢rnega prahu

Videz ¢ mat skladno z EN 13300

Standard/navodilo  Vrednost/

Merilo L NapotKki
za preskusanje Enota

Gostota EN ISO 2811 1,4-1,6 g/cm?

Velikost zrna 500 I'm

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprec¢nih vrednostih oz. o
pribliznih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v nasih izdelkih lahko
dejanska vrednost pri posameznih posiljkah malenkostno odstopa, vendar brez
negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve Podlaga mora biti trdna, suha, Cista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter
loCilnih sredstev. Zaradi vlage ali podlage, ki se $e ni popolnoma vezala, lahko
pride do poskodb v sledecih slojih, npr. do nastajanja mehurckov, razpok. I1zdelka
ne uporabljajte na vlaznih in umazanih podlagah.

Priprave Stare podlage:

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in plasti. Podlago
ocistite mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov.
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Omet maltne skupine PG Il in IlI:

Trdne, normalno vpojne podlage: premazite neposredno.

Grobe, porozne, peskaste in mo¢no vpojne podlage: premazite s temeljnim
premazom StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Maveni in gotovi ometi skupin malte PG IV (razen IV d) in V:
nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Mavcéne plosce:
Vpojne podlage: nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim
GT.

Mavéno-kartonske plosce:
Povrsino mavéno-kartonskih ploS¢ in obrusen nanos izravnalne mase premazite s
temeljnim premazom StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Ce so vidne rumene lise, skladno s Tehniénim listom BFS 12 izvedite dodatni
temeljni premaz s sredstvom StoPrep Isol. StoPrep Isol ima ucinek zapore.
Mavéno-kartonske povrsine, ki so bile dalj asa izpostavljene svetlobi, lahko
spremenijo svojo barvo, pa tudi barvo kasnejSih zaklju€nih premazov. Priporocilo:
izdelajte poskusni premaz prek ve¢ obmocij ploS¢, vkljuéno z obmodji, kjer ste
nanesli izravnalno maso.

Armiranje po celotni povrsini, npr. z izdelkom StoTap Pro 100 S oz. StoTap Pro
100 P, zagotavlja premoscanje zelo tankih razpok v skladu z delom C predpisov
VOB, odstavkom 3.2.1.2 standarda DIN 18363.

Beton:

Odstranite necistoCe kot so opazno olje, masti in vosek. Majhne napake in luknjice
zapolnite in zagladite s StoLevell In Z. Nanesite sredstvo za temeljni premaz
StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Porobeton:
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT. Povrsino
zgladite z gladilno Zlico.

Brezometni opecni zid:
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Lesene, trde vlaknene, iverne in vezane plosce:

Pripravite voskane plosce.

Izvedite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex, StoPrim GT ali StoAqua
Allgrund.

Nosilni premazi:
Brezsijajni, slabo vpojni premazi: povrsino obdelajte neposredno.
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Obdelava

Sijajne povrsine in sloji laka: povrSino naredite nekoliko hrapavo in nanesite
vmesni sloj izdelka StoPrim Color ali StoPrim Sil Color. Mo€no vpojni stari
disperzijski premazi: hanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali
StoPrim GT.

Stari apneni in mineralni barvni opleski in premazi:
Mehansko odstranite in povrSine odpras$ite. Nanesite sredstvo za temeljni premaz
StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Opleski s klejno barvo:
Temeljito sperite in pripravite oziroma premazite primerno podlagi.

Nelepljive tapete:
Popolnoma odstranite. Sperite ostanke lepila in makulature. Vrzeli zapolnite s
StoLevell In Fill, zagladite in obdelujte napre;.

Oplesnele povrsine:

PovrSine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premazite z 10-odstotno
raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s Cisto vodo. Pri sanaciji
plesni upostevajte ustrezne drzavna priporocila in smernice.

PovrsSine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi ali mascobnimi madezi:

V vodo dodajte obi€ajni razmascevalec za uporabo v gospodinjstvu in povrSine
operite. PoCakajte, da se posusi. Nato povrsino okrtacite. Na povrsino enkrat do
dvakrat nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrep Isol. StoPrep Isol ima
izolacijski ucinek.

Akrilne tesnilne mase so zelo elasti¢ne. Pri premazovanju akrilnih tesnilnih mas
lahko pride do pojava razpok v oplesku in obarvanja opleska. Za izbrano akrilno
tesnilno maso opravite preizkuse oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno
odgovornost preveriti in oceniti podlago.

Temperatura obdelave

najnizja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvisja temperatura podlage in zraka: +30 °C

Priprava materiala

Izdelek je pripravljen za obdelavo. Izdelek v odvisnosti od podlage razredcite z
maks. 10 % vode. Pred obdelavo izdelek dobro premesajte.

Poraba

Nacin uporabe Pribl. poraba

na nanos premaza 0,2-0,3 kg/m?
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Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanasanja, podlage in
konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko sluzijo samo za orientacijo. Toéne
podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa sredstvo za temeljni premaz:
Odvisno od vrste in stanja podlage.

vmeshi premaz:
StoPrep In (barvni odtenek prilagodite barvnemu odtenku zakljuénega premaza).

zaklju¢ni premaz:
Organski in mineralni zaklju€ni ometi ali okrasni premazi.

Nanasanje premazovanje, valjanje
Susenje, strjevanje in ¢as Izdelek se fizikalno susi tako, da voda izhlapeva.
ponovne obdelave Visoka zra¢na vlaga in/ali nizka temperatura upo€asnita ¢as susenja.

Dodatna sestava sistema po zadostnem susenju.
Zadostno susenje podlage vedno preverite za vsak objekt.

Pri temperaturi zraka in podlage +20 °C in 65-odstotni relativni zracni viagi:
moznost nadaljnje obdelave po pribl. 12 urah.

Ciséenje orodja Po uporabi takoj oc€istite z vodo.
Napotki, priporocila, Uporaba na povrSinah z vplivom vode:
posebnosti, ostalo - Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehni¢nim

listom §t. 5 nemskega zdruzenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za povrSine z razredom vpliva vode WO0-I (majhen vpliv

vode).
Barvni odtenek bela, delno je mozno toniranje s StoColor System
Moznost niansiranja Mozno niansiranje z maks. 1 % StoTint Aqua.
Pakiranje vedro

Skladiscenje
Pogoji skladiS¢enja Skladis¢iti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in za¢iteno pred zmrzaljo.
Zascititi pred neposrednimi sonénimi zarki.

Rok skladiS¢enja NajboljSa kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upostevanju
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pogojev skladiS€enja do poteka maksimalnega obdobja skladiS¢enja. Tega najdete
pri t. Sarze na posodi.

Razlaga st. Sarze:

1. Stevilka = zadnja Stevilka leta, 2. + 3. Stevilka = koledarski teden

Primer: 6450013223 — obdobje skladis¢enja do konca 45. koledarskega tedna v
letu 2026

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene necistoCe, npr. zaradi
umazanega orodja, lahko skrajSajo uporabnost.

Dovoljenja/ atesti

TUV SUD - Certificate/eco-  StoPrep In (z malo emisij, preverjen glede $kodljivih snovi in z
label no. TM-07/250901-2 nadzorovano proizvodnjo)
Ocena obnasanja emisij

Produktna skupina

Sredstvo za temeljni premaz

Sestava

po smernici VdL — barve za objekte
polimerna disperzija

titanov dioksid

mineralna polnila

silikatna polnila

voda

zgoSc&evalno sredstvo

disperzijsko sredstvo

omakalno sredstvo

odstranjevalec pene

zascitno sredstvo za skladiS€enje na osnovi BIT/ZPT

Varnost

EUH210

EUH208

Upostevaijte varnostni list!
Varnostni napotki se nanasajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Varnosti list na voljo na zahtevo.

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska zmes: 5-kloro-2-metil-4-
izotiazolin-3-ona [§t. ES 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [St. ES 220-239-
6] (3: 1). Lahko povzrodi alergijski odziv.
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Pri tem gre za konzervirna sredstva.
Preprecite stik s kozo in oémi.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehni€nem listu, ki temeljijo na nasih spoznanjih in
izkusnjah, je zagotavljanje ustrezne obi€ajne uporabe oziroma obi€ajne uporabnosti izdelka.
Uporabnika ne odvezujejo dolznosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehni¢nem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi
izdelki.

Z izdajo novega tehni¢nega lista prenehajo veljati vsi dosedaniji tehniéni listi. Vsakokrat
najnovejso razli¢ico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno sredi$¢e Sto Ljubljana

Brezje pri Grosupljem 69

Sl - 1290 Grosuplje

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

pc.ljubljana.si@sto.com
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