Tehnicni list

StoSilent Board 310 F

Akusti¢na plos¢a iz ekspandiranega steklenega N r |loxE
T +12°C ¢
granulata za visecCe stropne in stenske C E g

konstrukcije

Uporaba

e znotraj

e za viseCe stropne in stenske konstrukcije

¢ za akusti¢ni sistem StoSilent Distance F

¢ z vi§jimi zahtevami glede mehanske obremenljivosti ter za upognjene
konstrukcije (polmer > 5 m)

o pritrdilo privito, stiki ploS¢ lepljeni

Lastnosti

¢ sestava brez dilatacijske fuge za do 200 m? in najve€ 20 m dolzine strani
o skrajSanje ¢asa odmevanja

e zmanjSanje ravni hrupa

e izboljSanje sposobnosti koncentracije

e izboljSanje govorne razumljivosti

e majhna teza

 visoka togost

e majhna razteznost zaradi vlage in toplote

Format

e rob plosce: oster/premazan
¢ dolzina x Sirina x debelina
® 2400 x 1200 x 15 mm

Videz

e strukturirana povrsina z zakljuénim premazom izdelka StoSilent Decor M ali
StoSilent Decor MF

Posebnosti/napotki

e izdelek v bazenih s slano vodo in bazenih z morsko vodo uporabljajte samo po
povprasevanju

e izdelek ni primeren za obmocja brizganja vode

e izdelek ni primeren za podrocja z mehansko obremenitvijo

e izdelek ni primeren za polmere <5m
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Tehniéni podatki

. Standard/navodilo  Vrednost/ )
Merilo L. Napotki
za preskusanje Enota

Ekvivalentna debelina zracne

. i EN ISO 7783 0,10 m S premazom

plasti za difuzijo

Pozarna odpornost EN 13501-1 B-s1, dO S premazom

Izmerjena vrednost toplotne TIAP-655 glede na .

prevodnosti A EN 12667 0,08 WI(m*K) S premazom

Teza povrSinske enote 5,8 kg/m?

Osnovna gostota 390 kg/m3
S premazom; je
lahko razlicen

Koeficient vpijanja zvoka a w EN ISO 11654 0,45 glede na visino
obesanja in
dusenja

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprec¢nih vrednostih oz. o
pribliznih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v nasih izdelkih lahko
dejanska vrednost pri posameznih poSiljkah malenkostno odstopa, vendar brez
negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na splosno:
- Trdna, suha, dista, nosilna

Obdelava

Temperatura obdelave

Najnizja temperatura podlage in obdelave: +12 °C, pri maks. 70 % relativne zracne
vlage; montaza po nastavitvi izravnalne vlage v prostoru.

Prehitro in preve¢ sunkovito segrevanje ali ohlajevanje v ¢asu montaze ali susenja
lahko privede do nastajanja razpok.

Poraba

Izvedba Pribl. poraba

1,00 m2/m?2

Navedene vrednosti porabe lahko sluzijo samo za orientacijo. Natan¢ne vrednosti
porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.

Struktura nanosa

kovinska podkonstrukcija v skladu z EN 13964 z nosilci Nonius; fino reSeto je
prelepljeno s profilnim trakom StoSilent Profile Tape

StoSilent Board 310 F
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sistemsko lepilo:

- izdelek: StoSilent Fix

- poraba pri majhnem formatu: pribl. 0,5 kg/m2
- poraba pri velikem formatu: pribl. 0,3 kg/m?

sistemska izravnalna masa:
- izdelek: StoSilent Plan
- poraba: pribl. 0,25 kg/m?

vmeshi premaz:

- StoSilent Decor M (bel in toniran)

1. postopek brizganja pribl. 0,7 kg/m?
2. postopek brizganja pribl. 0,9 kg/m?

zaklju¢ni premaz:

- StoSilent Decor M (bel in toniran)

3. postopek brizganja pribl. 1,1 kg/m?

4. postopek brizganja pribl. 0,5 kg/m2 (po potrebi, glede na videz)

ali

StoSilent Decor MF (intenzivni barvni odtenki)

3. postopek brizganja pribl. 1,1 kg/m?

4. postopek brizganja pribl. 0,8 kg/m?2

5. postopek brizganja pribl. 0,5 kg/m (po potrebi, glede na videz)

Nanasanje
Pri svetlobi od strani stropi niso brez vidnih neenakomernosti.
Upostevaijte pravila za obdelavo akusti¢nega sistema.
Ciséenje orodja Po uporabi odstranite prah.
Napotki, priporocila, Upostevati je treba sploSna pravila za obdelavo za sisteme akusti¢nih plos¢ Sto. Ti
posebnosti, ostalo so na voljo pri druzbi Sto SE & Co. KGaA.

Montaza/premaz se sme izvesti Sele pre predhodnem uvajanju!

Priporocilo: sestava na stenah izven obmocja ogrozenosti zaradi udarcev, na visini
nad 2 m.

Dilatacijske fuge zgradbe je treba prevzeti.
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Barvni odtenek vidna stran: bela (pribl. RAL 9010), hrbtna stran: siva (pribl. RAL 7039)
Pakiranje paleta

Skladis€enje
Pogoji skladisS¢enja Skladisciti zas¢iteno pred zmrzaljo in na suhem. Blago je obc&utljivo na udarce, ne
smete ga obremeniti.

Dovoljenja/ atesti

Sto-Certificate 44 1 09.2020 StoSilent Distance — pozarna odpornost B-s1, dO — CERT 44
Klasifikacija poZzarne odpornosti po EN 13501-1

Produktna skupina Akusti¢na plos¢a
Varnost Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES)

REACH §t. 1907/2006, Prilogo Il ni potrebna.
Podrobnejse informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service &
Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehni€nem listu, ki temeljijo na nasih spoznanjih in
izkusnjah, je zagotavljanje ustrezne obi€ajne uporabe oziroma obiajne uporabnosti izdelka.
Uporabnika ne odvezujejo dolznosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in
uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehni¢nem listu, se je treba najprej dogovoriti.
Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi
izdelki.

Z izdajo novega tehni¢nega lista prenehajo veljati vsi dosedaniji tehniéni listi. Vsakokrat
najnovejso razli€ico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno sredis¢e Sto Ljubljana

Brezje pri Grosuplijem 69

Sl - 1290 Grosuplje

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
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Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com
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